Tűzoltó készülék negyedéves ellenőrzése


[bookmark: _GoBack]Az üzemeltetői ellenőrzést negyedévente kell elvégezni, melynek során az alábbi szempontok szerint kell ellenőrizni a kihelyezett tűzoltó készüléket.
Menjünk oda a kihelyezett tűzoltó készülékhez és nézzük meg azon az alábbiakban felsoroltakat szemrevételezéssel.
A kihelyezett tűzoltó készülék:
· az előírt készenléti helyen van-e,
· rögzítése biztonságos-e,
· látható-e,
· magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
· használata nem ütközik-e akadályba,
· valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
· hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
· fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
· karbantartása, felülvizsgálata esedékes-e,
· készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
· állapota kifogástalan, üzemszerű-e, nincs a palackon benyomódás vagy feltűnő sérülés
Figyelem! A készüléken elhelyezett bevizsgáló szerv által kiállított érvényességi időt igazoló matricát az OKF matricának részben fednie kell, hogy annak eltávolítása az OKF matrica rongálódása nélkül ne legyen lehetséges. Az OKF matrica szigorú számadású, hologramos zárjegy, mely alapján az ellenőrzést, felülvizsgálatot, illetve karbantartást végző szerv egyértelműen beazonosítható.
Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, írásban dokumentálnia kell, és intézkednie kell annak megszüntetéséről.
